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In sechs Schritten zum Oko-Haus. Zuerst Heizung und Fenster ersetzen. Dann Dach, Fassade und Kellerdecke sanieren.
Zum Schluss kommt eine Solaranlage aufs Dach. Das senkt die Energickosten um die Hilfte - mindestens.

n gunstig

Wohlig warm und ganz schon

Klimaschutz am Haus
rechnet sich fur
Hausbesitzer. Wer sein
Heim heute saniert,
spurt das 25 Jahre lang
im Geldbeutel.

VON THOMAS SCHMITT

Verkehrte Welt. Eigentlich sollee
das Wirtschaftsministerium doch
Land und Leute dazu ermutigen,
gute Geschifte zu machen. Doch
wenn ¢s um Energic und Klima-
schutz geht, ist das Gegenteil der
Fall. Da wird nur vorgerechnet,
wic vicle Milliarden das - wviel-
leicht - kostet: Nachtspeicherofen
und andere Fnergiefresser abschaf-
fen, alte Heizungen ersetzen, Woh-
nungen besser dammen oder Solar-
anlagen installieren. Die Kernbot-
schaft ist immer dic gleiche: ,Fir
Hausbesitzer wird es teuer.”

Doch das ist nur die halbe Wahr-
heit, denn die Gegenrechnung
fehlt. Schliefilich sparen  solche
Umbauten auch Energie. Manch-
mal profitieren die Haushesitzer 25
Jahre lang von thren Investitionen,
das cingesetzte Geld haben sic
recht bald wieder raus. Und fir die
heimische Wirtschatt wirken die
Investitionen als Konjunkturpro-
gramm,

Es sind nicht linger nur die Um-
weltschiltzer, die auf diese posid-
ven Effekte hinweisen, Inzwischen
sind auch Leute darauf aufmerk-
sam geworden, die mit Umwelt-
schutz wenig zo tun haben - zum
Beispiel Thomas Dommermuth,
der ein Institue fir Vorsorge und
Finanzplanung leitet: Energeti-
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nem neuen Zeitalter” - und zwar |
zu cinem, in dem die Energieprei- |

se schnell steigen. In den vergange-
nen 3o Jahren ist Energic jahrlich
um funf Prozent teurer geworden,
Kunftig hale Dommermuth grofie-
re Slcxucrungn:u fir wahrschein-
lich - und nicht nur er.

Je teurer Energie wird, umso
eher lohnen sich Investitionen ins
FEnergiesparen. Dazu lisst sich in
Deutschland nirgends hesser anset-
zen als an den Hiusern. In vielen
Gebauden liefen sich die Heizkos-
ten Jocker halbieren, wenn nur die
Winde besser gedimmt wiirden,

die Fenster ausgetauscht und die |
Heizung aut den Stand der Tech- |

nik gebracht, Wer ohne Rucksichr

aul den Geldbeutel etwas fur die |
Umwelt wn mochee, der kann zu- |

satzlich eine Holzheizung, eine So-
lamnlagt oder Erdwirme installie-
+I's geht nicht um Higheech®,
swt Werner Ficke-Hennig von
der Fnergiesparaktion in Hessen,
+Es gcht um klare, einfache Dinge,
die uberall verfighar und giinstig
iher Forderkredite finanzierbar
sind.”

Am gunstigsten lisst sich das
Haus umbauen, wenn nicht alles
aul einen Schlag gemacht wind.
Sondern dann, wenn ohnechin et-

was zu tun ist. In diesen Fallen |

bringt der Klimaschutz sogar zwei-
stellige Renditen (siche Beispicle).

Vicle Hausbesitzer setzen je-
doch bisher andere Prioritaten.
Statt mehr Geld fur dickere Win-
de auszugeben, kaufen sie eine
schinere Kiiche. Um diese Finstel-
lung zu dndern, wirde mancher In-

genicur am lichsten selbst Minis- |
ter, so wie der Buchautor und Lie- |

dermacher Ronny Meyer: |, War’
ich Bauminister, v.uﬁt du was ich
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5. Schritt: Kellerdecke

Den Ptusch
beseitigen

Im Keller ist es bekanndich meis-
tens ungemintlich kuhl. Wenn die-
se Kilte nach oben dringt, muss
im Wohnzimmer mehr geheize
werden. Eine bessere Dimmung
der Kellerdecke lohnt sich also.
Dies wurde in vielen Hiusern ver-
nachlissigt, auch um Baukosten

| zu sparen. Der Keller eignet sich

zum Pfuschen besonders gut, weil
nachlassige Arbeit dort nicht fur
jedermann sichtbar ist.

Die Renditeberechnung in die-
sem Bereich fillt dennoch schleche
aus, weil ein Iausherr am Keller
unter normalen Umstinden nichts
mehr tun muss. Also lisst sich die
Dimmung nicht mit anderen Ar-
beiten zusammen erledigen - im
Gegensatz zur Aufienfassade, die ir-
gendwann zumindest einen neuen
Anstrich braucht und dann gleich-
zeitig auch hesser gedimmt wer-
den kann.

Unter cine vorhandene Keller-
decke sollten Dammplatten ge-
klebe werden, die etwa sechs Zenti-
meter stark sind. Sind die Fnergic-
verluste dennoch weiter hoch,
muss moglicherweise auch der Bo
den im Erdgeschoss erneuert wer-
den - unter anderem mit finf Zen-
timeter dicken Dammplatten und
einem . schwimmenden Estrich”.
Das bringt Mehrkosten von rund
2400 Furo im Beispielfall.




