| Komplettsanierung

1 Untergrundvorbereitung: Alle losen Telle an der 2 Bei unserer Musterbaustelle wurde das Erdreich bis etwa
alten Fassadenoberflache entfernen, Haken und 30 Zentimeter unter Gelandeoberkante ausgehoben, damit die
Schrauben mit der Trennscheibe abschneiden. Sockelddmmung bis ins Erdreich gefiihrt werden konnte. In ..

3 ... Kombination mit der Kellerdeckendammung wurde damit der
Warmebriickeneffekt reduziert. Danach die gesamte Fassaden-
flache mit kraftigem Wasserstrahl aus dem Hochdruckreiniger reinigen.
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;‘5 H_ : | X . ; ; & é } M 4 pas freigelegte Kellermauerwerk wurde mit giner
B f @ zweikomponentigen Bitumen-Spachtelmasse abge-
dichtet. Schichtdicke rund vier bis finf Millimeter.

S \ E i ) 5 Ty e A R [T 5 Ein wirklich grofer Knackpukt ist die Abdichtung auf g R 6 ... nach der Regel .das Wasser vom Haus wegfiinren“ ge-
; UNG . ™ X - : ' % > N der Terrasse oder auf dem Balkon, Im Tlrbereich be- o : arbeitet werden und in jedem Fall ein entsprechendes klei-
GEBAUDEMODERN|S‘ER : S : sonders sorgfaltig abdichten. Insgesamt muss dort ... 2 i nes Geflle beriicksichtigt werden.
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7 Zeitsprung: Nach
Fertigstellung wird der

Sockelbereich in

dunkiem Farbton an- 8 Aufgrund eines
gestrichen, damitein  rechtgrofen Gelande
Verschmutzen der gefalles zwischen

Fassade durch Spritz Hauseingang und hin-
wiasser nicht so sefir terem Garten hat der

auffaiit. Sockel im Terrassen
bereich gine Hohe von
gut 120 Zentimetem.

Haus warm
eingepackt

Nach dem Fenstertausch und dem neu ge-

dammten Dach geht es in der Sanierungs- Die Fassadendammung Komponenten — Dammplatten, ker einfach, eine Dammplatte tig saubern. Bei unserer Muster-
heift in der Fachsprache Gewebe, Dibel, Klebemdrtel, anzukleben und lotrecht auszu- baustelle wurde im Vorfeld der

Chronologie nun weiter mit der Fassaden- Warmedammverbundsystem*.  Endbeschichtung — unterschied- richten. Darlberhinaus gibt es Arbeiten auch noch eine uralte,

Aus gutem Grund: Es handelt licher Hersteller ist nicht zulas- jedoch — wie wir gleich sehen beschadigte Fassadenverklei-
dammung. Unser Profi von der Modernisie- sich dabei in der Tat um ein sig. Und: Das Wéarmedammver- werden - eine Reihe von Aus- dung entfert. 9 Blick auf den
System, das aus einzelnen, ge- bundsystem (friher auch ,Voll- fuhrungsdetails zu beachten, Sockelbereich am
rungsoffensive hat alles Wichtige dokumen- nau aufeinander abgestimmten, warmeschutz*) muss von einem fiir die man eine entsprechende  Erster Knackpunkt: Balkon. Dort wurde
bauaufsichtlich  zugelassenen Fachunternehmen  verarbeitet Ausbildung bendtigt. Es beginnt Der Sockel die Abdichtung
tiert und informiert aus der Praxis, worauf Komponenten besteht. Deshalb  werden. Selbermacher soliten schon mit der Vorbereitung des  Bereits nach dem Vorberei-  spaterim Zuge des

zwei wichtige Informationen hier nicht aktiv werden. Sicher- Untergrundes: Alle losen Teile ten des Untergrundes gibt es  neuen Bodenbela-
es bei einer solchen Manahme ankommt. gleich vorweg: Ein Mix einzelner lich ist es filr versierte Heimwer- entfernen, die Fassade sorgfal- schon den ersten Knackpunkt  ges durchgefihrt.
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10 jetzt ging es in die Fldche. Die
einzelnen Arbeitsschritte: Klebemdrte!
anrdhren und diesen auf der ...

14 An Fenster- und Tardffnungen An-
putzleisten mit Gewebeanschluss-Strei-
fen fiir den spéteren Putz befestigen.

11 ... Rickseite der Dammplatten im ,Wulst-Punkt-
Verfahren® auftragen. Ein Klebewulst entlang dem Damm-
platten-Rand, ein, zwei oder drei Mértelpunkte ...

15 in den Ecken von Fenstern und
Tiiréffnungen keine Stéf3e anordnen,
sondern mit Auskerbungen arbeiten.

19 Gutz

Warmed

22 Wit einem
Spezialbohraufsatz
wurden in einem Ar-
beitsgang die Locher
fiir die Dilbel ge-
bohrt und zugleich
die Leerraume fiir
die warmebriicken-
freie Abdeckung
gefrast.

L A8 _
16 vie auskragende oberste Ge-

schossdecke wird von unten gedammt
und um die Stirnseite so verlegt, dass ...

zu lésen: Der Sockel. Variante
1: Bevor das Geriist aufgebaut
wird, das Erdreich rund ums
Haus mindestens 30 Zenti-
meter tief ausheben. Besser
noch, bis runter an die Fun-
damente den Keller freilegen,
die Kellerwande saubern und
eine neue Abdichtung gegen
Feuchtigkeit auftragen. Ge-
rade bei alteren Hausern ist

_E-"‘ - -

12 ... kommen zentral in die Mitte. Nun werden
die D@mmplatten in die endgiiltige Position gebracht, festge-
driickt und mit einer langen Richtlatte lotrecht ausgerichtet.

7
17 ... sie lickenlos an die traufseitige
Dachdammung angeschlossen werden

kann. Vorhandene Fugen zwischen den
Dammplatten mit Fillschaum verschliefen.

es sinnvoll, jetzt im Zuge der
Sanierung diesen Schritt zu
erledigen. Wann macht man
das sonst? Eine richtig an-
gebrachte Keller-Abdichtung
ist ein wirkungsvoller Bau-
tenschutz fur die nachsten
50 Jahre. Achtung: Bei den
Erdarbeiten unbedingt die
Unfallverhutungsvorschriften
beachten.

13 4uf die Details kommt es an. Die Dammplatten bei-

spielsweise zwischen Rollladenkasten und auskragender
Decke milimetergenau zuschneiden.

18 Auch am Giebel werden die Anschliisse zwischen der Fassaden- und der

Dachdémmung warmebriickenfrei (fugenfrei) ausgefihrt. Im Bild gut erkenn-
bar: Die gesetzlich vorgeschriebenen Brandriegel.

Variante 2: Der Sockel wird
nachtraglich montiert, wenn
das Warmedammverbundsys-
tem fertiggestellt ist und das
Geriist schon abgebaut wurde.

Sockelprofile aus Metall
sind kontraproduktiv

Wer sich fir Variante 2 ent-
scheidet, braucht als erstes
ein Sockelprofil, auf dem die

meleitendem Metall be

stehen (Warmebruche).

Dammplatten aufgebaut wer-
den. Haufig werden hierflr
noch Profile aus Metall ver-
wendet. Das ist natdrlich kon-
traproduktiv, weil man sich
damit eine neue Warmebriicke
zwar nicht ins, aber ans Haus
holt. Ldsung: Als Montage-
hilfe kleine Kunststoffwinkel
nehmen. Besser ist in jedem
Fall Variante 1: Erdreich aus-
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25 ... und vor der Armierung die Oberflache
mit Mértel einebenen. Die Diibel sind als Teil
der Systemkomponenten zugelassen.

24 im Binnenland werden bei Ein- und Zweifamilien-
hausern zwischen vier und zwolIf Dibel pro Quadratmeter
Flache gesetzt. Dibel mit Abdeckplatten verschliefen ...

23 Die Diibel mit dem Hammer einschlagen. Kleine Diibel-
kunde: Die Anzah| der Diibel ist beispielsweise abhangig
von der jeweiligen Windzone und der Gebaudehohe.

30 im nachsten Schritt den Armierungsmortel mit der
Zahntraufel groRflachig in der Breite eines Gewebestreifens
aufziehen und darin das Armierungsgewebe faltenfrei ...

Kreativ dammen

29 . Diagonalgewebearmierungsstreifen im Armierungs-
mortel eingebettet. Damit sind die Vorbereitungen abge-
schlossen.

32 ... an die Rander nach links und
rechts mit der glatten Seite der Traufel
fest. Nachdem die erste Lage ...

31 ... einbetten. Man streicht dabei
das Gewebe von der Mitte beginnend
jeweils nach oben und unten sowie ...

35 pen Oberputz immer im Team in

einem Rutsch aufziehen. Arbeitspau-
sen wiirde man fiirimmer an der Fas-
sade als argerliche Ubergange sehen.

A Die Démmplatten zunachst
mitdem HeifRdrahtschneider
fiir die Bossenstruktur profi-
lieren und dann im dblichen ...

B ... Verfahren an die Fassade
kleben. Die Platten unterein-
ander mit einer Richtlatte
fluchtgerecht ausrichten.

Wo steht eigentlich geschrieben, dass eine Fassadendam-
mungimmer flachig an die Fassade geklebt wird und mit
einem normalen Strukturputz beschichtet sein muss? Mit
einfachen Dammplatten kann jede Form von Architektur ver-
wirklicht werden, wenn man kreativ ans Werk geht. Aus ei-
nem 60er-Jahre Siediungshaus wird eine modeme Villa, aus
einem langweiligen Wohnblock ein bezaubemder , Aitbau®,
der an Charme nicht mehr zu toppen ist. Viele Dammstoff-
hersteller bieten bereits einen kostenlosen Design-Service
an (auch online). Auffallig ist, dass heute immer haufiger
wieder jene besonders stilsicheren Fassaden anzutreffen
sind, bei denen im Erdgeschoss eine quergestreifte Bossen-
struktur angeordnet wurde. Im Obergeschoss sorgt eine - bis

heben,

Kellerwand saubern,
abdichten und erste Damm-

platte entlang einer Markierung
anbringen. Fachbegriff: |, Peri-
meterdammung” (gemeint sind
wasserdichte Platten).

Gut zu wissen: In einer Fas-

auf kleine Fensterverzierungen und Gesimse - eher ruhige C Die Fu . sadendammung kann alles be-

A gentiefe betrdgtetwa D ... Eckwinkelprofil eingebet- : :
ngsa_denﬂéchefur Ausgewogenheit. Wir haben nach dieser . Zentimeter. In der Vertie-  tet. Die Armierungsschicht gut festigt werden, “was befestigt
historischen Vorlage eine Fassade gestaltet. fung haben wir zur Armierung  durchhérten lassen, danach werdep muss. Fu[ AuBe n!eUCh‘
ein gewohnliches ... die Deckschicht aufziehen. ten gibt es warmebrucken-
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26 Zur weiteren Vorbereitung der
Armierungsschicht an den Hausecken,
Fenstertaibungen und an den Stiirzen ...,

28 Weiterhin werden auf der Damm-
plattenoberfidche zur Rissvermeidung
in allen Eckbereichen sogenannte ...

27 ... Eckwinkel mit Anschlussgewebe in Klebemartel
setzen und diese Bereiche sauber glatten. Es diirfen
keine Grate stehen bleiben.

33.. Armierungsmartel aufgezogen wurde und das
Gewebe noch gut erkennbar ist, wird sofort danach
die Deckschicht ,frisch in frisch* aufgezogen.

34 Nach dem vollsténdigen Ausharten der Armierungs-
schicht wird ein Grundierungsanstrich im Farbton des
spateren Putzes aufgetragen.

36 perletzte Weitere Informationen Autoren-Portrat
Arbeitsschritt beim Fassadendammung: Polystyrol-Hart-
W schaum, Wameleltstufe: WLS 032, zﬁfggr:;mf::::ﬂ;:’
LRSI Patendicke: 16 Zentimeter, rendes Bauen und Modernisie-
Auftragen des Diibel; warmebrilckenfrel, Armie- neE hrére Fachbicher
: Mineralischer Kiebe- ren.” Er hat mehrere Fac e
Farbanstriches. Die i d'gs'm"om“ ".“BM geschrieben und eine Vielzahl
Gebaudehalle firs iy i ! '“"’"?'""9" von Bausendungen im Fernse-
Kimaneutrale Woh. [t Popccs ke hen moderiert. Als Initiator der
L b ":""“‘.’“5 Ghesputz: Modermisierungsoffensive und
i o 8 Fe 'lm“ Bticky BemviEUs als Vorstandsvorsitzender des
gASteit Wen o,ﬁ’W/ (m’K)Sysmm Bundesverband Gebaudemodernisierung e.V. schult er
Anbieter: www.caparol.de

bundesweit Handwerker, Energieberater sowie Planer,
www.bvgem.de. Unsere Heft-Serie ist ein Auszug aus
seinem neuen Buch ,In 77 Tagen zum klimaneutralen

freio Geratohalter. Doch aiich Zuhause”. www.blottner.de, ISBN 978-3-89367-443-5

schwere Markisen konnen £

mit Spezialdibeln warmebri- 5z . BVGeM
ckenfrei verankert werden. Fiir 52 2

kleinere Lasten wie etwa Brief- 23 d b d
kasten oder Fallrohrschellen S3<% B unaesverpan
nimmt man entweder Einsatze S8:3 Geba udemodemisierung
aus hochverdichtetem Kunst: 2822

stoff oder Dammdiibel, die er 73 s
staunlich viel Gewicht tragen & ¢

konnen. m &
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